
Телекоммуникационное оборудование 

УПАТС малой емкости Cometa.MS 

УПАТС Cometa.MS  

—система малой абонентской емкости для создания корпоративной сети связи с широким 

спектром услуг и оперативно-диспетчерской связи (вместе с терминалами 

ОНИКС).Обеспечивает интеграцию аналоговых сетей связи с современной IP-сетью. 

Особенности 

• Поддержка базовых услуг управления вызовами 

• Возможность подключения терминалов различных типов (аналоговые, IP) 

• Специализированные диспетчерские функции 

• Трехсторонние и многопользовательские конференции 

• Различные алгоритмы распределения вызовов 

• Широкий набор ДВО 

• Голосовая почта и автоинформирование (опционально) 

Технические характеристики 

Характеристики Значение 

Габаритные размеры 1U 19", 45 х 493 х 336,8 мм 

Количество SIP-терминалов От 50 до 2000 

Количество портов FXS До 48 

Количество портов FXO До 16 

Количество трактов E1 До 4 

Тип интерфейсов с сетями с коммутацией 

пакетов 

Ethernet 10/100 Base T, 10/100 Base Fx, ИКМ-30, 

120 Ом 

Поддерживаемые протоколы сигнализации VoIP SIP, H323, H.248/MEGACO 

Поддерживаемые протоколы сигнализации ТфОП E-DDS1, QSIG 

Кодеки G.711, G.723, G.726, G.729, AMR 

 


